MTF ban hành hướng dẫn đánh giá rủi ro định tính cho nhiên liệu thay thế
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Diễn đàn Công nghệ Hàng hải (Maritime Technologies Forum – MTF) đã công bố hướng dẫn thực hiện các đánh giá rủi ro định tính đối với tàu sử dụng nhiên liệu thay thế: HAZID và HAZOP.
Việc sử dụng nhiên liệu thay thế sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được Chiến lược năm 2023 của IMO về Giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển. Trong khi IMO đã xây dựng các hướng dẫn về thiết kế và vận hành tàu có khả năng sử dụng các loại nhiên liệu này, quy trình Thiết kế và Phê duyệt Thay thế vẫn là cần thiết cho hầu hết các loại nhiên liệu thay thế cho đến khi các quy định bắt buộc được ban hành.
Quy trình này yêu cầu sử dụng các đánh giá rủi ro định tính để chứng minh mức độ an toàn tương đương so với các tàu được thiết kế để chạy bằng nhiên liệu truyền thống. Báo cáo mới của MTF cung cấp hướng dẫn toàn diện để thực hiện đánh giá rủi ro định tính như một yếu tố cốt lõi trong quy trình phê duyệt đối với tàu dùng nhiên liệu thay thế.
Hướng dẫn đề cập cả hai phương pháp là Nhận diện Mối nguy hiểm (HAZID) và Nghiên cứu Mối nguy hiểm & Khả vận hành (HAZOP), quy định yêu cầu về năng lực của những người tham gia và mô tả các bước cần thiết để triển khai hiệu quả.
Khi ngành hàng hải mở rộng sử dụng các loại nhiên liệu mới, điều tối quan trọng là phải thiết lập một phương pháp tiếp cận nhất quán và nghiêm ngặt đối với HAZID và HAZOP. Một khuôn khổ thống nhất là yếu tố then chốt để duy trì mức độ an toàn tương đương khi ngành áp dụng các công nghệ nhiên liệu thay thế. — John McDonald, Chủ tịch kiêm COO của ABS.

Đánh giá rủi ro HAZID (nhận dạng các mối nguy hiểm)
Trong quy trình HAZID, luồng công việc tổng thể tuân theo mô hình: Đầu vào – Quy trình – Đầu ra. Cụ thể:
· Đầu vào: bao gồm các tài liệu đầu vào và việc tập hợp các Chuyên gia am hiểu chuyên môn (Subject Matter Experts – SMEs) tham gia nhóm nhận diện mối nguy hiểm HAZID.
· Quy trình HAZID: thực hiện một hội thảo kỹ thuật để nhận diện các mối nguy hiểm, phân tích hậu quả và đánh giá rủi ro. Trong quy trình này, dựa trên các tiêu chí rủi ro cụ thể, các rủi ro phải được giảm thiểu khi cần để đảm bảo thiết kế hệ thống nhiên liệu thay thế đạt mức độ an toàn và độ tin cậy tương đương với hệ thống máy móc sử dụng nhiên liệu dầu thông thường.
· Đầu ra: là các hạng mục hành động, bao gồm các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu, được xác định là cần thiết trong suốt quá trình đánh giá rủi ro và được ghi vào biểu mẫu. Trong đa số trường hợp, các hạng mục này nằm trong Báo cáo Rủi ro.
MTF khuyến cáo mạnh mẽ thực hiện HAZID ngay từ giai đoạn đầu của dự án, sử dụng các tài liệu cấp cao như bản vẽ bố trí và Lưu đồ Quy trình (Process Flow Diagram – PFD), để các kết quả có thể được phản ánh vào thiết kế với mức độ ảnh hưởng thấp nhất. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu hội thảo, điều phối viên phải xác nhận rằng tất cả các bản vẽ và thông tin cần thiết đã được cung cấp, vì thiếu thông tin có thể khiến nhóm đánh giá không nhận diện được các mối nguy quan trọng.
Việc thực hiện HAZID sớm mang lại những lợi ích sau:
· Xác định được tất cả các mối nguy hiểm liên quan và hậu quả tiềm ẩn để xem xét trong các giai đoạn thiết kế tiếp theo.
· Nhận diện các biện pháp giảm thiểu đã có trong thiết kế và đề xuất biện pháp bổ sung nếu mức rủi ro vượt quá mức cho phép.
· Giúp đại diện cơ quan quản lý nêu ra các vấn đề liên quan đến phê duyệt, tận dụng chuyên môn của họ nhằm giảm hiểu lầm ở các giai đoạn đánh giá sau.
· Xác định xem, tùy theo mức độ mới của thiết kế, liệu có cần một đánh giá rủi ro định tính chi tiết hơn, bán định lượng hoặc định lượng hay không.
· Loại bỏ rủi ro khi có thể và giảm thiểu chúng khi cần, với điều kiện các hành động này khả thi và hiệu quả về chi phí.
Đánh giá rủi ro HAZOP
Việc thực hiện HAZOP sớm cũng mang lại các lợi ích tương tự, bao gồm:
· Xác định ra các mối nguy liên quan đến thiết kế và hậu quả tiềm ẩn.
· Nhận diện được các biện pháp giảm thiểu đã có trong thiết kế và đề xuất biện pháp bổ sung khi mức rủi ro vượt mức cho phép.
· Giúp đại diện cơ quan quản lý nêu ra các vấn đề liên quan đến phê duyệt nhằm giảm hiểu nhầm sau này.
· Xác định xem có cần đánh giá rủi ro bán định lượng hoặc định lượng tùy vào mức độ mới của thiết kế.
· Loại bỏ rủi ro khi có thể, vì việc thực hiện điều này trong giai đoạn thiết kế là khả thi và tiết kiệm chi phí.
Sự thống nhất giữa các phương pháp sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý đưa ra quyết định với sự tự tin cao hơn. Bộ hướng dẫn này là một đóng góp quan trọng, hỗ trợ các cơ quan quản lý và các bên liên quan trong ngành chứng minh tính an toàn cho các hệ thống nhiên liệu mới thông qua một quy trình thiết kế thay thế nhất quán và dễ dự đoán hơn. — Alf Tore Sørheim, Quyền Tổng Cục trưởng, Cơ quan Hàng hải Na Uy.
Xem Bản hướng dẫn đầy đủ tại: 202511_MTF_Guidelines_for_conducting_qualitative_risk_assessments.pdf
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